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NATIONAL FOREWORD 

This Indian Standard ( Second Revision ) which is identical with ISO 445 : 1996 'Pallets for materials 
handling — Vocabulary' issued by the International Organization for Standardization ( ISO ) was 
adopted by the Bureau of Indian Standards on the recommendations of the Freight Containers and 
Pallets Sectional Committee and approval of the Transport Engineering Division Council. 

This standard was first published in 1967 and subsequently revised in 1976 which was based 
on ISO/R 445 : 1965 'Vocabulary of terms relating to pallets'. This revision is being brought out in line 
with the revised ISO 445 : 1996. 

The text of ISO Standard has been approved for publication as an Indian Standard without deviations. 
Certain terminology and conventions are, however, not identical to those used in Indian Standards. 
Attention is particularly drawn to the following: 

a) Wherever the words 'International Standard' appear referring to this standard, they should be 
read as 'Indian Standard'. 

b) Comma ( , ) has been used as a decimal marker while in Indian Standards, the current practice 
is to use a point ( . ) as the decimal marker. 

For the purpose of deciding whether a particular requirement of this standard is complied with, the final 
value, observed or calculated, expressing the result of a test or analysis, shall be rounded off in 
accordance with IS 2 : 1960 'Rules tor rounding off numerical values ( revised )'. The number of 
significant places retained in the rounded off value should be the same as that of the specified value in 
this standard. 
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Indian Standard 

PALLETS FOR MATERIALS HANDLING — 

VOCABULARY 

( Second Revision ) 



1 Scope 

This International Standard defines terms relating to 
pallets for unit load nnethods of materials handling. 



It also includes informative annexes listing terms 
related to slip sheets and general terms related to 
materials handling. 



1 Domaine d'application 

La pr6sente Norme intemationale d6finit les termes 
relatifs aux palettes pour la manutention directe et le 
transport de marchandises sous forme d'unit6s de 
charge. 

Elle comprend 6galement des annexes informatives 
6num6rant les termes relatifs aux feuilles intercalaires 
(dites «slip sheets») et les termes g6n6raux se rap- 
portant k la manutention de marchandises. 



2 General 

2.1 
pallet 

a rigid horizontal platform of minimum height com- 
patible with handling by pallet trucks, and/or fork-lift 
trucks and other appropriate handling equipment, 
used as a base for assembling, stacking, storing, 
handling or transporting goods and loads 

See figure 1 . 

NOTE — It may be constructed with, or fitted with, a 
superstructure. 




2 Generalites 

2.1 
palette 

plate-forme horizontale rigide, de hauteur minimale 
compatible avec la manutention au moyen de transpa- 
lettes et/ou de chariots 6l6vateurs ou d'autres 6qui- 
pements appropri6s, utilis6e comme support pour le 
rassemblement, le gerbage, I'entreposage, la manu- 
tention ou le transport de marchandises et de charges 

Voir la figure 1 . 

NOTE — Elle peut Stre construite avec ou 6quip6e d'une 
superstructure. 






Rgure 1 — Examples of pallets 
Figure 1 — Examples de palettes. 
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2.2 
rating 

R 

designated load capacity of the pallet, in kilogranns, 
assuming an evenly and unifornnly distributed load 

NOTE — A given pallet without payload has only one rating 
which is determined by test and cannot be changed. 



2.2 
capacity 

R 

capacity de charge th6orique d'une palette, exprim6e 
en kilogrammes, en supposant une charge 6galement 
et uniform6ment r6partie 

NOTE — Une palette non charg6e n'a qu'une seule capa- 
cit6, qui est d6termin6e par des essais et ne peut pas 6tre 
modifi6e. 



3 Flat pallet types 

3.1 

single-deck pallet 

flat pallet with only one deck 

See figure 2. 



3 Type de palettes plates 

3.1 

palette h un seul plancher 

palette plate ayant un seul plancher 

Voir la figure 2. 





Figure 2 — Examples of single-deck pallets 
Rgure 2 — Exemples de palettes d un seul plancher 



3.2 

double-deck pallet 

flat pallet with a top deck (6.1) and a bottom deck 

(6.2) 

See figure 3. 



3.2 



palette i double plancher 

palette plate comportant un plancher supdrieur (6.1) 
et un plancher InKrieur (6.2) 

Voir la figure 3. 







Hgure 3 — Examples of double-deck pallets 
Rgure 3 — Exemples de palettes h double plancher 
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3.2.1 
reversible pallet 

double-deck flat pallet with similar top and bottom 
decks, either of which can take the same load 

See figure 4. 



3.2.1 

palette reversible 

palette plate d double plancher, dont les deux plan- 
chers sent identiques at peuvent recevoir indiff6rem- 
ment la charge 

Voir la figure 4. 





Figure 4 — Examples of reversible pallets 
Figure 4 — Exemples de palettes r^ersibles 



3.2.2 
non-reversible pallet 

double-deck flat pallet with only one load-carrying 
surface 

See figure 5. 



3.2.2 

palette non reversible 

palette plate d double plancher, dont un seul plancher 
peut recevoir la charge 

Voir la figure 5. 




Figure 5 — Non-reversible pallet 
Figure 5 — Palette non r^ersib|9 



3.3 

two-way pallet 

pallet permitting the entry of the fork arms of fork-lift 
trucks or pallet trucks from two opposite directions 

only 

See figure 6. 



3.3 

palette i deux entries 

palette ne permettant le passage des bras de fourche 
des engins de manutention que sur deux c6t6s oppo- 
ses 

Voir la figure 6. 




Rgure 6 — Two-way pallet 
Rgure 6 — Palette II deux entries 
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3.4 

four-way pallet 

pallet permitting the entry of the fork arms of fork-lift 
trucks and pallet trucks from all four directions 



See figure 7. 



3.4 

palette h quatre entrees 

palette permettant le passage des bras de fourche 
des engins de manutention sur les quatre c6t6s 

Voir la figure 7. 




Rgure 7 — Four-way pallet 
Figure 7 — Palette k quatre entrees 



3.5 

partial four-way pallet 

pallet permitting four-way entry of the fork arms of 
fork-lift trucks and two-way entry of the fork arms of 
pallet trucks 



3.5.1 

notched stringer pallet 

pallet with stringers (6.9) in each of which there are 
two notches (6.9.1) 



See figure 8. 



3.5 

palette partlellement h quatre entries 

palette permettant le passage des bras de fourche 
des chariots 6l6vateurs par les quatre c6t6s et celui 
des bras de fourche des transpalettes par deux c6t6s 
oppos6s 

3.5.1 

palette h chevrons entallles 

palette comportant des chevrons (6.9) ayant chacun 
deux entailles (6.9.1) 

Voir la figure 8. 




Figure 8 — Notched stringer pallet 
Rgure 8 — Palette a chevrons entailles 



3.5.2 
overlap pallet 

pallet with stringer boards in both top and bottom 
decks 

See figure 9. 



3.5.2 

palette partlellement recouverte 

palette comportant des traverses sur les planchers 
sup6rieur et inf6rieur 

Voir la figure 9. 




Rgure 9 — Overlap pallet 
Rgure 9 — Palette partlellement recouverte 
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3.6 

free-entry pallet 

pallet having entries through which the fork-arm 
wheels of a pallet truck can pass without leaving the 
ground (see 6.6.1) 



3.6 

palette ^ entrees libres 

palette ayant des entries par lesquelles les galets des 
transpalettes p6n6trent sans quitter le sol (voir 6.6.1) 



3.7 

perimeter-base pallet 

window pallet 

pallet which has the outer bottom deckboards ar- 
ranged as a complete frame with one or two centre 
boards 

See figure 10. 

NOTE — All bottonn boards are in the same plane. 



3.7 

palette k plancher inferieur perimetrique 

palette S plancher inf6rieur ceintur6 
palette dont les 6l6ments ext6rieurs du plancher 
inf6rieur forment un entourage complet et qui com- 
porte un ou deux 6l6ments centraux 

Voir la figure 10. 

NOTE — Tous les 6l6ments Inf6rieurs sont dans le meme 
plan. 




Figure 10 — Perimeter-base pallet 
Rgure 10 — Palette a plancher inferieur perimetrique 



3.7.1 

cruciform perimeter-base pallet 

perimeter-base pallet with two centre boards at right 
angles to each other 

See figure 11. 



3.7.1 

palette i plancher inferieur perimetrique 
cruciforme 

palette h plancher inferieur ceintur6 renforc6 

palette ^ plancher inferieur p6r"im6trique comportant 

deux dl6ments ceniraux perpendiculaires 

Voir la figure 1 1 . 




Rgure 11 — Cruciform perimeter-base pallet 
Rgure 11 — Palette a plancher inferieur perimetrique cruciforme 
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4 Pallets with superstructure 



4 Palettes a superstructure 



4.1 

post pallet 

pallet having posts to permit stacking, and fitted with 
either removable rails (7.4) or gates (7.1) 

See figure 12. 



4.1 

palette a montants 

palette comportant des montants pour permettre le 
gerbage, ^quip^e d'entretoises de montants (7.4) 
amovibles ou de portes (7.1) 

Voir la figure 12. 




Rgure 12 — Post pallet 
Rgure 12 — Palette a montants 



4.1.1 

fixed post pallet 

post pallet with posts permanently and rigidly fixed to 
the base 



4.1.1 

palette h montants fixes 

palette dont les montants sont fix6s sur la base de 
mani^re permanente et rigide 



4.1.2 

collapsible post pallet 

post pallet with posts hinged to the base 

See figure 13. 



4.1.2 

palette k montants rabattables 

palette dont les montants sont articul6s au niveau de 
la base 

Voir la figure 13. 




Fgure 13 — Collapsible post pallet 
Rgure 13 — Palette d montants rabattables 
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4.1.3 

demountable post pallet 

post pallet with removable posts 

See figure 14. 



4.1.3 

palette a montants dennontables 

palette dont les montants sont amovibles 

Voir la figure 14. 




Figure 14 — Demountable post pallet 
Figure 14 — Palette a montants demontables 



4.2 

box pallet 

pallet with solrd or close boarded sides, one or more 
of which way have hinged or removable gates (7.1) 
for access 

See figure 15. 

NOTE — It may be fitted with a lid (7.2). 



4.2 
caisse-palette 

palette aux parois pleines ou a claire-voie, equipee 
d'une ou de plusieurs porte(s) (7.1) articulee(s) ou 
amovible(s) permettant I'acces 

Voir ia figure 15. 

NOTE — Elle peut §tre equipee d'un couvercle (7.2). 




Figure 15 — Box pallet 
Rgure 15 — Caisse-palette 



4.2.1 

fixed box pallet 

box pallet with sides permanently and rigidly fixed to 
the base 



4.2.1 
caisse-palette fixe 

caisse-palette dont les parois sont fix6es sur la base 
de manidre permanente et rigide 
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4.2.2 

collapsible box pallet 

box pallet with sides hinged to the base 

See figure 16. 



4.2.2 

caisse-palette rabattable 

caisse-palette dont las parois sent articul6es au 
niveau de la base 

Voir la figure 16. 




^^^ 



Rgure 16 — Collapsible box pallet 
Rgure 16 — Caisse-palette rabattable 



4.2.3 

demountable box pallet 

box pallet with removable sides 

See figure 17. 



4.2.3 

caisse-palette demontable 

caisse-palette dont les parois sont amovibles 

Voir la figure 17. 




Rgure 17 — Demountable box pallet 
Rgure 17 — Caisse-palette demontable 



4.2.4 

drop-bottom box pallet 

box pallet with hinged base to provide discharge of 
contents 

See figure 18. 



4.2.4 

caisse-palette h fond ouvrant 

caisse-palette dont la base est articul6e pour per- 
mettre le d6chargennent du contenu 

Voir la figure 18. 




Rgure 18 — Drop-bottom box pallet 
Rgure 18 — Caisse-palette h fond ouvrant 
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4.2.5 

pour box pallet 

chute-sided box pallet 

box pallet with one or more sloping sides to assist 
discharge of contents 

See figure 19. 



4.2.5 

caisse-palette de diversement 

cai$se-palette h glissiere de cote 

caisse-palette ayant une ou plusieurs paroi(s) incli- 
n6e(s) pour aider au d6chargement du contenu 

Voir la figure 19. 




Rgure 19 — Pour box pallet 
Rgure 19 — Caisse-palette de d6versement 



4.2.6 
silo pallet 

intermediate bulk container (IBC) 

sealed four-sided box pallet fitted with a sealable lid 

and an emptying device in the base 

See figure 20. 

NOTE — It is comnnonly used for carrying dry powders or 
granules. 



4.2.6 
palette-silo 

conteneur de semi-vrac 

conteneur pour le transport de marchandises en 

semi-vrac 
caisse-palette ^ quatre parois verticales soud6es, 
6quip6e d'un couvercle avec dispositif de fermeture 
at d'un dispositif de vidange ^ la base 

Voir la figure 20. 

NOTE — Ce type de palettes est g6n6ralement utilis6 pour 
le transport de produits pulv^rulents ou de granules. 





Rgure 20 — Silo pallet 
Rgure 20 — Palette-silo 
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4.2.7 
tank pallet 

intermediate bulk container 

sealed four-sided box pallet, fitted with a sealable lid, 
which can be ennptied by a tap fitted to the base or by 
aspiration through the top opening 

See figure 21. 

NOTE — It is commonly used for carrying liquids and 
gases. 



4.2.7 
palette-reservoir 

conteneur de semi-vrac 

conteneur pour le transport de marchandises en 

semi-vrac 
caisse-palette h quatre parois verticales soud6es, 
6quip6e d'un couvercle avec dispositif de fermeture 
et pouvant §tre vid6e soit par un orifice plac6 § la 
base, soit par aspiration par I'ouverture sup6rieure 

Voir la figure 21. 

NOTE — Ce type de palettes est g6n6ralement utilise pour 
le transport de liquides ou de gaz. 





Rgure 21 — Tank pallet 
Figure 21 — Palette-rdservoir 



4.3 

cage pallet 

pallet with mesh, rodded or barred sides, one or more 
of which may have a hinged or removable gate (7.1) 
for access 

See figure 22. 



4.3 
cage 

caisse-palette comportant des parois ^ claire-voie ou 
form6es de tiges ou de barres, dont au moins une 
peut avoir une porte (7.1) d'acc6s articul6e ou amo- 
vible 

Voir la figure 22. 




Rgure 22 — Cage pallet 
Rgure 22 — Cage 
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4.3.1 

fixed cage pallet 

cage pallet with sides permanently and rigidly fixed to 
the base 



4.3.1 
cage fixe 

cage dont les parois sont fix6es sur la base de ma- 
ni^re permanente et rigide 



4.3.2 

collapsible cage pallet 

cage pallet with sides hinged to the base 

See figure 23. 



4.3.2 

cage rabattable 

cage dont les parois sont articul6es au niveau de la 
base 

Voir la figure 23. 




Hgure 23 — Collapsible cage pallet 
Rgure 23 — Cage rabattable 



4.3.3 

demountable cage pallet 

cage pallet with removable sides 

See figure 24. 



4.3.3 

cage d6montable 

cage dont les parois sont amovibles 

Voir la figure 24. 




Figure 24 — Demountable cage pallet 
Rgure 24 — Cage d^montable 
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5 Pallet superstructures 

5.1 
collar 

detachable frame with solid, slatted or mesh sides 
which may be fitted to a pallet or to another collar to 
retain the load 

See figure 25. 

NOTE — Collars may be rigid, collapsible or completely 
foldable. 



5 Superstructures 

5.1 
rehausse 

cadre amovible ^ parois pleines ou ^ claire-voie, adap- 
table b une palette ou S une autre rehausse de ma- 
ni^re ^ maintenir la charge 

Voir la figure 25. 

NOTE — Les rehausses peuvent Stre rigides, rabattables 
ou complfetement pliables. 






Fgure 25 — Examples of collars 
Rgure 25 — Examples de rehausses 



5.2 

pallet converter 

superstructure, with or without infill, which can be 
applied to a pallet to convert it into either a box or a 
post pallet 

See figure 26, 



5.2 

convertissaur de palette 

superstructure, avec ou sans habillage, qui peut §tre 
ajout6e ^ une palette pour la transformer soit en 
caisse-palette, soit en palette ^ montants 
Voir la figure 26. 




Rgure 26 —Pallet converter 
Rgure 26 — Convertisseur de palette 
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5.3 

load-retention cage 

vertical sides, slatted or mesh, placed on a pallet to 
secure the load to two or more sides 

See figure 27. 



5.3 

cage de maintien de charge 

6l6ment de paroi vertical, plein ou ^ claire-voie, plac6 
sur une palette pour maintenir la charge sur au moins 
deux c6t6s 

Voir la figure 27. 




Figure 27 — Load-retention cage 
Figure 27 — Cage de maintien de charge 



6 Pallet components and features 



6 Elements de palettes et caracteristiques 



6.1 

top deck 

flat, horizontal load-carrying surface, either slatted, 
close boarded or solid 

See figure 28. 



6.1 

plancher sup6rieur 

surface plane horizontale, constitute d'un plateau ou 
de planches jointives ou h claire-voie, sur laquelle 
repose la charge 

Voir la figure 28. 






Figure 28 — Examples of top decks 
Rgure 28 — Exemples de planchers supMeurs 
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6.1.1 

top deck sub-assembly 

top deck mat 

an assembly of top deck boards and stringer boards 

See figure 29. 



6.1.1 

plateau supdrieur 

assemblage d'6l6ments de plancher sup6rieur et de 
traverses 

Voir la figure 29. 




Figure 29 — Top deck sub-assembly or mat 
Figure 29 — Plateau sup^rieur 



6.2 

bottom deck 

flat, horizontal mass-distributing surface, either slatted 
or solid 

See figure 30. 



6.2 

plancher inf6rieur 

surface plane horizontale, pleine ou ^ claire-voie, 
r^partissant la charge au sol 

Voir la figure 30. 





Rgure 30 — Examples of bottom decks 
Rgure 30 — Exemples de planchers Inferieurs 



6.3 
wing 

portion of the deck or decks which projects beyond 
the stringers or blocks, designed for lifting by crane 
attachment 

See figure 31. 

NOTE — Hence "wing pallet". 



6.3 
alle 

partie du <des) plancher(s) d§bordant des chevrons ou 
des d6s, pr6vue pour le levage ^ I'aide de grues 

Voir ta figure 31 . 

NOTE — D'oCi « palette k ailes». 




Figure 31 — Examples of wings 
Rgure 31 — Exemples d'ailes 
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6.4 

lip 

projection of the top deck intended for load-retention 
purposes (e.g. shrink or stretch wrap) 

See figure 32, 

NOTE — It is not intended to be used for lifting. 



6.4 
levre 

dfebordement du piancher sup6rieur pr6vu pour les 
besoins de nnaintien de la charge (par exennple par 
film 6tirable ou thermor6tractable) 

Voir la figure 32. 

NOTE — Ce dispositif n'est pas pr6vu pour le lavage. 




xj: 



Figure 32 — Lip 
Rgure 32 — Levre 



6.5 
opening 

window 

aperture provided in the bottonn deck of a double-deck 
pallet to allow the fork-arm wheels of a pallet truck to 
bear on the ground 

See figure 33. 



6.5 
lumiere 

fen§tre 

ouverture pr6vue dans le piancher inf^rieur d'une 
palette ^ double piancher pour permettre aux galets 
des transpalettes de rester en contact avec le sol 

Voir la figure 33. 




Rgure 33 — Opening 
Figure 33 — Lumidre 



6.6 
entry 

side aperture provided to permit the passage of the 
lifting devices of handling equipment 

See figure 34. 



6.6 
entree 

ouverture Iat6rale pr6vu6 pour le passage des organes 
de prehension des engins de manutention 

Voir la figure 34. 




Figure 34 — Entry 
Rgure 34 — Entries 
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6.6.1 
free entry 

entry through which the fork-arm wheels of a pallet 
truck can pass without leaving the ground 



See figure 35. 



6.6.1 
entr6e libra 

entr6e par laquelle les galets des transpalettes p6n6- 
trent sans quitter le sol 

Voir la figure 35. 




Rgure 35 — Free entry 
Rgure 35 — Entrtes libres 



6.7 
deckboard 

individual nnember of a top or bottom deck 

See figure 36. 



6.7 

6l6mant da planchar 

partie individuelle du plancher sup6rieur ou inf6rieur 

Voir la figure 36. 




Rgure 36 — Deckboard 
Figure 36 — Elements de planclier 



6.7.1 
lead board 

deckboard located at the edge of the pallet 

See figure 37. 



6.7.1 

6l6ment d'entr6a 

6l6ment de plancher situ6 aux rives de la palette 

Voir la figure 37. 




Hgure 37 — l.ead board 
Figure 37 — ^I6ments d'entrde 
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6.7.2 

butted lead board 

lead board with the next board butted up to it for extra 
strength against horizontal forces 

See figure 38. 



6.7.2 

6l6ment d'entrie «bord h bord» 

6l6ment d'entr6e nnaintenu bord d bord avec 
r6l6ment suivant pour accroTtre la resistance aux 
forces horizontales 

Voir la figure 38. 




Hgure 38 — Butted lead board 
Figure 38 — Element d'entrte <€bord d bord» 



6.8 
chamfer 

bevel on the top edges of the bottom deck or bottom 
boards to facilitate the passage of fork-arm wheels of 
a pallet truck 

NOTE — it nnay also be applied to the bottom edges of the 
top deck. 



6.8 
chanffrein 

coupe en biseau sur les ar§tes sup6rieures du plan- 
cher inf6rieur ou des 6l6ments de plancher inf6rieurs 
pour faciliter le passage des galets des transpalettes 

NOTE — II peut aussi 6tre situ6 sur les arfetes inf6rieures 
du plancher sup^rieur. 



6.8.1 

continuous chamfer 

bevel along the complete length of the board 

See figure 39. 



6.8.1 

chanfrein continu 

coupe en biseau sur toute la longueur de i'^l^ment 

Voir la figure 39. 




Rgure 39 — Continuous chamfer 
Figure 39 — Chanfrein continu 
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6.8.2 

stop chamfer 

bevel of limited length 

See figure 40. 



6.8.2 
chanfrein arrdt6 

coupe en biseau sur une partie de la longueur de 
r6l6ment 

Voir la figure 40. 




Figure 40 — Stop chamfer 
Rgure 40 — Chanfrein arrdtd 



6.8.3 

corner chamfer 

bevel on the corners of a pallet 

See figure 41 . 



6.8.3 
coin coup6 

coupe en biseau sur les aretes d'une palette 

Voir la figure 41 . 




Rgure 41 — Corner chamfer 
Rgure 41 — Coin coupd 



6.9 
Stringer 

bearer 

continuous longitudinal nnember underneath the top 

or between the top and bottom decks, which provides 

space for the entry of fork-lift forks and pallet-truck 

fingers 

See figure 42. 



6.9 
chevron 

6l6ment continu longitudinal situ6 sous le plancher 
sup6rieur ou entre le plancher sup6rieur et le plancher 
inf6rieur, qui m6nage un espace pour le passage des 
fourches des chariots 6l6vateurs et/ou des trans- 
palettes 

Voir la figure 42. 




Rgure 42 — Stringer 
Rgure 42 — Chevrons 
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6.9.1 
notch 

cut-out in the lower part of a stringer, providing an 
entry at right angles to the stringer for the fork arnns 
of a fork-lift truck 

See figure 43. 



6.9.1 
entailla 

6videment ou chantourr\age dans la partie inf^rieure 
des chevrons pour pernnettre le passage des fourches 
des chariots 6l6vateurs perpendiculairement au che- 
vron 

Voir la figure 43. 




Figure 43 — Notch 
Rgure 43 — Entallle 



6.9.2 

stringer chord depth 

distance between the uppernnost point of the notch 
and the top of the stringer 

See figure 44. 



6.9.2 

6paisseur utile du chevron entailii 

6paisseur du chevron au niveau de rentaille 

Voir la figure 44. 




Figure 44 — Stringer chord depth 
Hgure 44 — ^paisseur utile du chevron entaill^ 
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6.9.3 
stringer foot 

short bottom part of a notched stringer between 
notches, and between notches and stringer ends 

See figure 45. 



6.9.3 

pied de clievron 

partie inf6rieure d'un chevron entaill6, situ6e entre 
deux entailles ou entre I'entaille et I'extr6nnit6 du 
chevron 

Voir la figure 45. 




Figure 45 — Stringer foot 
Rgure 45 — Pied de chevron 



6.9.4 

centre cluster 

centre bottonn deck boards of a partial four-way pallet 

See figure 46. 



6.9.4 

faisceau central 

6l§ments centraux du plancher inf6rieur d'une palette 
partiellement b quatre entries 

Voir la figure 46. 




Rgure 46 — Centre cluster 
Hgure 46 — Faisceau central 
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6.10 
block 

short column {commonly rectangular or circular in 
section) underneath the top deck assembly or be- 
tween the top and bottom deck assemblies which 
provides space for the entry of the fork arms of fork- 
lift trucks and pallet trucks 

See figure 47. 



6.10 
d6 

6l6ment court, g6n6ralement de section 
ou circulaire, plac6 sous I'assemblage 
sup6rieur ou entre les assemblages 
sup6rieur et du plancher inf6rieur, qui 
espace pour le passage des fourches 
6l6vateurs ou des transpalettes 

Voir la figure 47. 



rectangulaire 
du plancher 
du plancher 
manage un 
des chariots 





Figure 47 — Examples of blocks 
Rgure 47 — Exemples de dds 



6.11 
stringerboard 

horizontal member linking the blocks and deckboards 

See figure 48. 



6.11 
traverse 

6l6ment horizontal reliant les d6s et les 6l6ments de 
plancher 

Voir la figure 48. 




Rgure 48 — Stringerboard 
Rgure 48 — Traverses 
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6.12 
pallet skid 

assembly unit of one bottom deckboard and two or 
more blocks or metal profiles with rectangular up- 
turned ends and possibly a centre block 

See figure 49. 



6.12 

patin de palette 

ensemble form6 d'un 6l6ment de plancher inf6rieur et 
d'au moins deux d6s, ou d'un profile m6tallique aux 
extr6mit6s pli6es d angle droit vers le haut et 6quip6 
si possible d'un d6 central 

Voir la figure 49. 




ngure 49 — Examples of pallet skids 
Figure 49 — Exempies de patins de palette 



6.13 
foot 

locating device fitted to the base of box or post pallets 
to facilitate stacking 



6.13 
pied 

dispositif de positionnement mont6 sur la base des 
caisses-palettes ou des palettes ^ montants afin de 
faciliter le gerbage 



6.13.1 
cup foot 

type of foot used on post pallets 

See figure 50. 

NOTE — It may be round, when it resembles an inverted 
cup, or square. 



6.13.1 

sabot de gerbage 

type de pied utilis6 sur les palettes b montants 

Voir la figure 50. 

NOTE — II peut 6tre de section carr6e ou circulaire, auquel 
cas il ressemble h une coupelle invers6e. 




Figure 50 — Cup foot 
Rgure 50 — Sabot de gerbage 
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6.13.2 
nesting foot 

foot located within the sides of a box or cage pallet 

See figure 51 . 
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6.13.2 

pied h emboftement 

pied d'une palette s'introduisant entre les parois d'une 
caisse-palette ou d'une cage 



Voir la figure 51. 





Rgure 51 — Examples of nesting feet 
Figure 51 — Exemples de pieds ^ emboitement 



6.13.2.1 
conical foot 

composite or plastics foot which is designed to nest 
in another similar foot 

See figures 2 and 52. 



6.13.2.1 
pied conique 

pied en mat6riau composite ou en plastique, congu 
pour s'emboTter dans un autre pied similaire 

Voir les figures 2 et 52. 




Rgure 52 — Conical foot 
Rgure 52 — Pied conique 



7 Pallet fittings 

7.1 
gjate 

side, or part of a side, of a box pallet or cage pallet, 
which may be hinged or removable for easier access 
to the contents 



7 Accessoires 

7.1 
porte 

paroi, ou partie de parol d'une caisse-palette ou d'une 
cage, pouvant pivoter ou 6tant amovible pour faciliter 
racc6s aux marchandises 



7.2 
lid 

top fitting to cover box pallets, cage pallets or pallet 
collars 



7.2 
couvercle 

accessoire situ6 dans la partie sup6rieure permettant 
de couvrir les caisses-palettes, les cages ou les re- 
hausses 
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7.3 
post 

member, either fixed, collapsible or detachable, pos- 
itioned vertically on a pallet to take the weight of 
superimposed pallets 

See figure 53. 



7.3 
montant 

chandelle 

6l6ment fixe, rabattable ou amovible, mont6 vertica- 
lement sur une palette et destine ^ soutenir le poids 
des palettes gerb6es au-dessus 

Voir la figure 53. 




Rgure 53 — Post 
Rgure 53 — Montants 



7.4 
rail 

fixed or removable horizontal member of post pallet, 
connected to the posts 

See figure 54. 



7.4 

entretoise de montants 

6l6ment fixe ou amovible de palette ci montants, 
reliant horizontalement les montants entre eux 

Voir la figure 54. 




Rgure 54 — Rail 
Rgure 54 — Entretolses de montants 
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7.5 
brace 

diagonal member to increase rigidity of post or box 

pallets 

7.6 

gate hook 

hook, either L-shaped or straight, for fastening rails or 
gates to post or box pallets 

See figure 55. 



7.5 
tirant 

6l6ment diagonal destin6 d augmenter la rigidity des 
palettes ^ montants ou des caisses-palettes 

7.6 

crochet de fermeture 

crochet, en L ou droit, permettant de maintenir les 
entretoises de montants ou les portes sur les palettes 
k montants ou les caisses-palettes 

Voir la figure 55. 



Figure 55 — Gate hook 
Figure 55 — Crochet de fermeture 



7.6.1 

gate bracket 

shaped bracket into which a gate hook fits 



7.6.1 

patte de fixation 

support fa?onn6 dans lequel s'ins6re un crochet de 
fermeture 



7.6.2 
gate bolt 

additional security device used either to prevent 
movement of a gate or for the assembly of a de- 
mountable box pallet 



7.6.2 

bouion de sdcuritd 

dispositif suppl6mentaire de s6curit6 utilis6 pour 
empecher le mouvement d'une porte ou pour 
I'assemblage d'une caisse-palette d6montable 



8 Mechanical fasteners 



8 Elements de fixation mecaniques 



8.1 
nail 

straight fastener, made from round or square stock, 
usually pointed and headed, designed to be impulse 
driven 

See figure 56. 




= 6 



8.1 
clou 

6l6ment de fixation droit, 6labor6 ^ partir de tige ronde 
ou carr6e, comportant habituellement une pointe et 
une tgte, et congu pour §tre enfonc6 par impulsions 

Voir la figure 56. 




, 3 ,, 



1 Length 


1 Longueur 


2 Wire diameter 


2 Diam6tre du fil 


3 Head 


3 T§te 


4 Grip marks 


4 Marques de serrage 


5 Shank 


5 Tige 


6 Point 


6 Pointe 


7 Threaded portion 


7 Partie filet6e 



Hgure 56 — Examples of nails 
Figure 56 — Examples de clou 
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8.1.1 
clinch nail 

nail specially designed to ennbed its point when driven 
and clinched 



8.1.1 

clou h river 

clou sp6cialement congu pour le noyage de sa pointe 
lorsqu'il est enfonc§ puis rabattu 



8.1.2 
threaded nail 

nail which has a portion of the shank fornned so as to 
provide increased withdrawal resistance 



8.1.2 
clou filet6 

clou dont une partie de la tige est form6e de nnanidre 
h fournir une resistance accrue au retrait 



8.1.2.1 
helical nail 
screw nail 
drive screw 

nail on which the threaded portion has a mediunn lead 
angle and rolling expansion approxinnately equal to the 
depression 



See figure 57. 



^ 



8.1.2.1 

clou hdlicoi'dal 

clou-vis 

f ausse vis 

clou dont la partie filet6e a un angle d'indinaison de 
rh6lice moyen et une expansion due au roulage 
approximativement 6gale S la depression 



Voir la figure 57. 
3SSSSSSSSSS> 



Rgure 57 — Helical nail 
Rgure 57 — Clou helico'idal 



8.1.2.2 
ring nail 
annular ring nail 

nail on which the threaded portion has nnultiple ring- 
like threads rolled connpletely round the shank 



See figure 58. 



8.1.2.2 
clou annel6 

clou dont la partie filet6e connporte des filets nnultiples 
en fornne d'anneaux roul6s sur le pourtour total de la 
tige 



Voir la figure 58. 

'" K tmtittt i iiito 

Rgure 58 — Ring nail 
Rgure 58 — Clou annel^ 



8.1.2.3 

interrupted thread nail 

nail on which the threaded portion has a non-threaded 
zone between two threaded areas, to allow for collat- 
ing by wire or plastics strip 



See figure 59, 



8.1.2.3 

clou i f iletage interrompu 

clou dont la partie filet6e comporte une zone non 
filet6e situ6e entre deux zones filet6es afin de per- 
nnettre de les relier par un fil nn6tallique ou une bande 
de piastique 

Voir la figure 59. 



{ ]:.-^ i i i i i iiii i mttno 

Rgure 59 — interrupted thread nail 
Rgure 59 — Clou k fiietage interrompu 
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8.1.3 
barbed nail 

nail on which the formed portion has repetitive inden- 
tations and ridges which nnay or may not be sym- 
metrical 



8.1.3 

clou crant6 

clou dont la portion form6e comporte des stries et 
des nervures r6p6titives qui peuvent ou non §tre 
sym6triques 



See figure 60. 



Voir la figure 60. 

Rgure 60 — Barbed nail 
Rgure 60 — Clou crante 



8.1.4 
twisted nail 

nail made from square-section wire with helical flutes 
for the full length of the shank 

See figure 61 . 



8.1.4 

clou torsade 

clou compost d'un fit de section carr6e et de rainures 
h6licoidales sur toute la longueur de la tige 

Voir la figure 61 . 



Figure 61 — Twisted nail 
Figure 61 — Clou torsade 



8.2 
staple 

round or square wire fastener, U-shaped with two 
legs, usually of the same length, connected by its 
crown, and with the legs usually pointed 

See figure 62. 



8.2 

clou cavalier 

6l6ment de fixation en forme de U fait de fil de sec- 
tion ronde ou carr6e, comportant deux jambes. en 
g6n6ral de m§me longueur et 6point6es, reli6es en 
leur sommet 

Voir la figure 62. 



c 







Figure 62 — Staple 
Figure 62 — Clou cavalier 



8.2.1 
stitch 

staple-type of fastener which is formed at the point of 
assembly from wire coil stock 



8.3 
screw 

straight, slender, pointed and headed fastener with a 
thread along a portion of the shank and with a slot or 
other indentation in the head to facilitate turning for 
insertion 



See figure 63. 



8.2.1 
boucle 

type d'6l6ment de fixation sur le principe du clou 
cavalier, mis en forme au moment de rassemblage, ^ 
partir d'un mat6riau en fil bobin6 

8.3 
vis 

6l6ment de fixation droit, mince, comportant une 
pointe et une t§te, ainsi qu'un filetage sur une partie 
de la tige et une fente ou toute autre empreinte sur la 
t§te afin de faciliter la rotation lors de I'insertion 

Voir la figure 63. 



SSSSSX3SS> 



Figure 63 — Screw 
Figure 63 — Vis 
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8.4 
bolt 

threaded fastener with a coarse thread and with a 
square or hexagonal head 

See figure 64. 

'^JOTE — It is used with washers and a nut. 

/ — " s 



8.4 
boulon 

Element de fixation filet6 ayant un filetage grossier et 
une tSte carr6e ou hexagonale 

Voir la figure 64. 

NOTE — S'utilise avec des rondelles et un 6crou, 



3 



Rgure64 — Bolt 
Rgure 64 — Boulon 



8.5 
coach bolt 

bolt (8.4) with square or other shape under the head 
to prevent turning when located 

See figure 65. 



8.5 

boulon k tita bombie, h collet carri 

boulon i tSte ronde, h collet carr6 

boulon (8.4) ayant une partie de section carr6e ou 

d'une autre forme sous la t§te pernnettant d'ennp§- 

cher la rotation lorsqu'il est nnis en place 

Voir la figure 65. 




Figure 65 — Coach bolt 
Rgure 65 — Boulon h t^e bomb^ (ronde) a collet carr6 



8.6 

pallet rivet 

hollow tube rivet with large head which can be press- 
ure peened 

See figure 66. 

NOTE — It is particularly useful for composite pallets 
where the "blocks" are tubular or sheet metal. 



8.6 

rivet de palette 

rivet S tige creuse et h tete large pouvant etre nnartel6 
sous pression 

Voir la figure 66. 

NOTE — Ce type d'6l6ment de fixation est particuliferement 
utile pour les palettes composites dont les d6s sont tubulai- 
res ou constitu6s de feuilles m6talliques. 



Rgure 66 — Pallet rivet 
Rgure 66 — Rh/et de palette 
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8.7 

corrugated fastener 

sheet-metal-type fastener with corrugations of ap- 
proximately 5 mm pitch and one sharpened edge 

See figure 67. 

NOTE — It is particularly useful for preventing or minimiz- 
ing craci<s in the ends of stringer boards. 



8.7 

agrafe ondul6e 

6l6ment de fixation constitu6 d'une feuille de m6tal 
form6e d'ondulations espac6es d'environ 5 mm et 
ayant un bord trenchant 

Voir la figure 67. 

NOTE — Ce type d'6l6ment de fixation est particuli6rement 
utile pour 6viter ou r6duire les fissures aux extr6mit6s des 
traverses. 




Fgure 67 — Corrugated fastener 
Rgure 67 — Agrafe ondulee 



9 Pallet usage 



9 Utilisation des palettes 



9.1 

disposable pallet 

expendable pallet 

one-trip pallet 

pallet intended to be discarded after a single cycle of 

use 



9.1 

palette perdue 

palette non r^utilisable 

palette unirotation 

palette destin6e ^ Stre mise au rebut apr^s un seul 

cycle d'utilisation 



9.2 

reusable pallet 

pallet intended for multiple cycles of use 



9.2 

palette r6utilisable 

palette multirotation 

palette destin6e b plusieurs cycles d'utilisation 



9.3 

captive pallet 

pallet whose use cycle remains within a single firm or 
a closed distribution system 



9.3 

palette captive 

palette dent I'utilisation est Iimit6e ^ une seule entre- 
prise ou el un syst^me de distribution ferm6 



9.4 

exchange pallet 

pallet which can be replaced by a like pallet on the 
basis of mutual agreement 



9.4 

palette ^changeable 

palette qui peut §tre remplac6e par une palette identi- 
que, sur la base d'un accord mutuel 



9.4.1 
pool pallet 

exchange pallet in open circuit 



9.4.1 

palette commune 

palette ^changeable en circuit ouvert 
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1 Dimensions of pallets 



10 Dimensions des palettes 



10.1 Flat pallets 

See figure 68. 

10.1.1 
length 

/ 

deck dimension in the direction of stringers or stringer 

boards 

NOTES 

1 If these members are not present, the length is the 
longer dimension. 

2 The length dimension is quoted first when designating 
the pallet size. 

10.1.2 
width 

w 

deck dimension at right angles to the length 

10.1.3 
height 

h 

overall dimension vertical to the deck plane 



10.1 Palettes plates 

Voir la figure 68. 

10.1.1 
longueur 

I 

dimension du plancher dans le sens des chevrons ou 

des traverses 

NOTES 

1 Si ces 6l6nnents n'existent pas, la longueur est la plus 
grande dimension. 

2 La longueur est indiqu6e en premier dans la designation 
dimensionnelle des palettes. 

10.1.2 
largeur 

w 

dimension du plancher perpendiculaire ci la longueur 

10.1.3 
hauteur 

h 

dimension hors tout perpendiculaire au plan du plan- 
cher 






Hgure 68 — Dimensions of pallets 
Figure 68 — Dimensions des palettes plates 
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10.2 Pallets with superstructures 

See figure 69. 

10.2.1 
length 

/ 

overall deck dimension of the longer side or the side 
fitted with a gate for access 



10.2.2 
width 

w 

overall deck dimension at right angles to the length 



10.2.3 
height 

h 

overall height to the top of the superstructure, includ- 
ing the foot 



10.2 Palettes a superstructure 

Voir la figure 69. 

10.2.1 
longueur 

/ 

dimension hors tout du plancher le long de la parol la 

plus longue ou de la parol comportant une porta 

d'acc§s 

10.2.2 
largeur 

w 

dimension hors tout du plancher perpendiculaire ^ la 

longueur 

10.2.3 
hauteur 

h 

hauteur hors tout jusqu'^ la partie sup6rieure de la 
superstructure, y compris les pieds 




Figure 69 — Dimensions of pallets with superstructures 
Rgure 69 — Dimensions des palettes h superstructure 
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Annex A 

(informative) 

Terms relating to slip sheets 



Annexe A 

(informative) 

Termes relatifs aux feuilles 
intercalaires («dites slip sheets») 



A.1 Slip sheets 

A.1.1 
slip sheet 

rectangular, flat sheet of materia! with a tab on one or 
more edges, used as base for assembling, handling, 
storing or transporting goods and products in unit load 
form 



A. 1.2 

one-tab slip sheet 

slip sheet having a single tab located at one edge of 
the sheet 

See figure A.I. 



A.1 Feuilles intercalaires 

A.1.1 

feuille intercaiaire 

feuille plate rectangulaire munie d'une patte sur un ou 
plusieurs c6t6(s), utilis6e comme support pour le 
rassemblement, la manutention, I'entreposage et le 
transport de merchandises ou de produits sous forme 
d'unit6 de charge 

A. 1.2 

feuille intercaiaire a une patte 

feuille intercaiaire comportant une seule patte situ6e 
sur un bord de la feuille 

Voir la figure A.1. 




Rgure A.1 — One-tab slip sheet 
Fgure A.1 — Feuille intercaiaire a une patte 



A. 1.3 

two-tab slip sheet — opposite 

slip sheet having two tabs located at opposite edges 
of the sheet 

See figure A.2. 



A. 1.3 

feuille intercaiaire it deux pattes opposees 

feuille intercaiaire comportant deux pattes situ6es sur 
des bords opposes de la feuille 

Voir la figure A.2. 




Rgure A.2 — Two-tab slip sheet — opposite 
Rgure A.2 — Feuille intercaiaire h deux pattes opposees 
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A. 1.4 

two-tab slip sheet — adjacent 

slip sheet having two tabs located at adjacent edges 
of the sheet 

See figure A.3. 
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A. 1.4 

feuille intercalaire a deux pattes adjacentes 

feuille intercalaire connportant deux pattes situ§es sur 
des bords adjacents de la feuille 



Voir la figure A.3. 




Rgure A.3 — Two-tab slip sheet — adjacent 
Figure A.3 — Feuille intercalaire h deux pattes adjacentes 



A.1.5 

three-tab slip sheet 

slip sheet having three tabs located at adjacent edges 
of the sheet 

See figure A.4. 



A.1.5 

feuille intercalaire h trois pattes 

feuille intercalaire comportant trois pattes situ6es sur 
des bords adjacents de la feuille 

Voir la figure A.4. 




Rgure A.4 — three-tab slip sheet 
Rgure A.4 — Feuille intercalaire a trois pattes 



A. 1.6 

four-tab slip sheet 

slip sheet having a tab located at each edge 

See figure A.5. 



A. 1.6 

feuille intercalaire k quatre pattes 

feuille intercalaire comportant une patte sur chaque 
bord de la feuille 

Voir la figure A.5. 




Rgure A.5 — Four-tab slip sheet 
Rgure A.5 — Feuille intercalaire it quatre pattes 
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A.2 Slip sheet components 



A.2 Composants des feuilles intercalaires 



A.2.1 

load surface 

that portion of the sheet under the unit load of goods 
or products 



A.2.1 

surface de charge 

partie de la feuille situ6e sous la charge unitaire des 
marchandises ou produits 



A.2.2 
score line 

innpression or crease in the slip sheet material that is 
provided to locate and facilitate folding to create a tab 



A.2.2 

ligne de repere 

impression ou pli dans le mat6riau de la feuille interca- 
laire qui permet de situer et de faciliter le pliage pour 
obtenir una patte 



A.2.3 
tab 

that part or parts which extend beyond the unit load 
dimensions to facilitate handling by a pulling device 
equipped with a gripper jaw 



A.2.3 
patte 

partie de la feuille intercalaire qui d^passe les dimen- 
sions de runit6 de charge, destin6e ^ faciliter la manu- 
tention ^ I'aide d'un dispositif de traction 6quip6 d'une 
mSchoire de serrage 



A.2.3.1 
double-thickness tab 

tab having twice the thickness of the flat sheet, 
formed by folding excess sheet material 180° to allow 
a portion of it to be under the unit load 



A.2.3.1 

patte double dpaisseur 

patte dont I'^paisseur est deux fois sup6rieure ^ celle 
de la feuille plate, form6e en pliant I'exc^s de feuille & 
180° afin d'en laisser une partie sous I'unit^ de charge 



A.2.3.2 
laminated tab 

tab whose thickness has been increased by fastening 
paper, plastic, fabric or similar material to the tab and 
load surface, allowing a portion to be under the unit 
load 



A.2.3.2 
patte laminie 

patte dont I'^paisseur est augment6e en fixant du 
papier, du plastique, du tissu ou toute autre mati^re 
simiiaire sur la patte et sur la surface de charge, une 
partie restant sous I'unit^ de charge 



A.2.4 

corner cut-out 

corner notch 

corner configuration on two-tab (adjacent), three-tab 
and four-tab slip sheets 

See figure A.6. 

NOTE — The configuration may a 90° cut-out, a diagonal 

cut-out or a slit. 



A.2.4 

6videment de coin 

entailie de coin 

configuration des coins des feuilles intercalaires a 
deux pattes adjacentes et ^ trois ou quatre pattes 

Voir la figure A.6. 

NOTE — La configuration peut §tre un 6videment S 90°, un 
6videment diagonal ou une fente. 






Rgure A.6 — Examples of a corner cut-out or notch 
Figure A.6 — Evidements (entailles) de coin 
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A.3 Slip sheet usage 

A.3.1 

expendable slip sheet 

slip sheet intended to be discarded after a single cycle 
of use 

A.3.2 

reusable slip sheet 

slip sheet intended for multiple cycles of use 



A.3 Utilisation des feuilles intercalaires 

A.3.1 

feuille intercalaire non r^utilisable 

feuille intercalaire destin^e d Stre mise au rebut aprds 
un seul cycle d' utilisation 

A.3.2 

feuille intercalaire r6utilisable 

feuille intercalaire destin6e S plusieurs cycles d'utilisa- 
tion 



A.3.3 

recyclable slip sheet 

slip sheet material which can be reprocessed 



A 3.3 

feuille intercalaire recyclable 

feuille intercalaire fabriqu6e dans un mat6riau pouvant 
§tre recycle 
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Annex B 

(informative) 

Generals terms relating to unit load 
handling 

B.I 

unit load 

load consisting of itenns or packages held together by 
one or more nneans and shaped or fitted for handling, 
transporting, stacking and storing as a unit 

NOTE — The term is also used to describe a single large 
item suitable for the same purpose. 



B.2 
stiilage 

platform with two uprights or four feet and with free 
entry 

See figure B.I. 

NOTE — The entry height is usually in excess of 1 50 mm 
(exception: the tinplate stiilage, which is a single deck two- 
way entry pallet with about 65 mm entry height). 




Annexe B 

(informative) 

Termes generaux se rapportant 
a la manutention de marchandises 

B.I 

uniti de charge 

charge compos6e d'6l6ments ou de paquets mainte- 
nus ensemble par un ou plusieurs moyenls) et fagon- 
n6s ou 6quip6s pour la manutention, le transport, le 
gerbage et I'entreposage en une unit6 

NOTE — Ce terms sert 6galement d d6crire une seule 
unit6 de grande taille pouvant 6tre utilis6e dans le m§me 
but. 

B.2 

palette haute 

plate-forme comportant deux montants verticaux ou 
quatre pieds et ayant une entr§e libre 

Voir la figure B.I. 

NOTE — La hauteur de I'entr^e est en g6n6ral sup6rieure h 
150 mm, sauf pour la palette haute Tinplate, qui est une 
palette h plancher simple d deux entries d'environ 65 mm 
de hauteur. 




Fgure B.1 — Examples of a stiilage 
Rgure B.1 — Exemples de palettes hautes 



B.3 
payload 

load carried by the pallet which may be above, ident- 
ical to, or below the rating R (2.2) 

B.4 
stacking 

placing of unit loads one upon the other without 
recourse to intermediate shelves or racking 



B.5 

Steele height 

number of pallets in a stack, including the one on the 
ground 



B.3 
charge utile 

charge support6e par la palette, qui peut §tre sup6- 
rieure, identique ou inf^rieure h la capacite, R (2.2) 

B.4 
gerbage 

placement des unit6s de charge les unes sur les 
autres sans recours d des 6tag6res ou des baies de 
stockage interm6diaires 

B.5 

hauteur de gerbage 

nombre de palettes d'une pile, y compris celle situ6e 
sur le sol 
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B.6 

block stacKing 

covering an area with stacks in depth from a gangway 
and with minimal working clearance between rows 

See figure B.2. 

NOTE — Clearance is usually about 100 mm. 
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B.6 

stockage de masse 

remplissage d'une zone avec des piles sur plusieurs 
rang6es ^ partir d'un couloir, en laissant un espace 
minimal entre les rang6es 

Voir la figure B.2. 

NOTE — L'espace entre les rang6es est habituellement 
d'environ 100 mm. 



^ 




^^ 


w 


) 






\ 


) 






\ 



Rgure B.2 — Block stacking 
Rgure B^ — Stockage de masse 



B.7 

close block stacking 

block stacking, but with basically no clearance be- 
tween rows; feeding and removal of pallet rows is 
from the ends of the block 

See figure B.3. 



B.7 

stockage de masse serr6 

stockage de masse essentiellement sans espace 
entre les rang6es et oCi le remplissage et le retrait des 
rang6es de palettes se font par les extr6mit6s du bloc 

Voir la figure B.3. 




Figure B.3 — Close block stacking 
Hgure B.3 — Stockage de masse sen-6 



B.8 
layer pad 

sheet, usually of paper or fibreboard, placed between 
one or more layers in a unit load so as to give greater 
load stability 

B.9 

shrink wrap 

plastics over-wrap for a unit load which is heated, 
causing shrinkage, to provide greater load stability and 
security 



B.10 
stretch wrap 

plastics film strip which is wound around the unit load 
under tension to provide greater load stability and 
security 



B.8 
intercalaire 

feuille, g6n6ralement en papier ou en carton, plac6e 
entre une ou plusieurs couche(s) d'une unit6 de 
charge, afin d'am61iorer la stability de la charge 

B.9 

film thermor6tractable 

enveloppe en plastique qui diminue de dimension au 
chauffage, pour recouvrir une unit6 de charge afin de 
garantir une plus grande stability et une plus grande 
s6curit6 de la charge 

B.10 

film 6tirable 

bande de film plastique enroul6e sous tension autour 
de runit6 de charge pour garantir une plus grande 
stability et une plus grande s6curit6 de la charge 
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B.11 B.11 

collapsing rabattement 

hinged in the horizontal plane pivotement dans le plan horizontal 

B.12 B.12 

folding pliage 

hinged in the vertical plane pivotennent dans le plan vertical 

B.13 B.13 

nesting emboftement 

fitting one within another insertion d'un 6l6ment dans un autre 

B.14 B.14 

push pull dispositlff de posa/d6posa 

generic term for a mechanical/hydraulically powered terme g6n6rique pour designer un 6quipement m6- 

attachment on an industrial truck to retrieve or dis- canique ou hydraulique pour chariots industriels, 

charge a slip sheet unit load destin6 h d6charger ou h reprendre une unit6 de 

charge plac6e sur une feuille intercalaire 
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annular ring nail 8.1.2.2 



B 

barbed nail 8.1.3 

bearer 6.9 

block 6.10 

block stacking B.6 

bolt 8.4 

bottom deck 6.2 

box pallet 4.2 

brace 7.5 

butted lead board 6.7.2 



cage pallet 4.3 
captive pallet 9.3 
centre cluster 6.9.4 
chamfer 6.8 

chute-sided box pallet 4.2.5 
clinch nail 8.1.1 
close block stacking B.7 
coach bolt 8.5 
collapsible box pallet 4.2.2 
collapsible cage pallet 4.3.2 
collapsible post pallet 4. 1 .2 
collapsing B.11 
collar 5.1 

conical foot 6.13.2.1 
continuous chamfer 6.8.1 
corner chamfer 6.8.3 
corner cut-out A.2.4 
corner notch A.2.4 
corrugated fastener 8.7 
cruciform perimeter-base 

pallet 3.7.1 
cup foot 6.13.1 



deckboard 6.7 
demountable box pallet 4.2.3 
demountable cage pallet 4.3.3 
demountable post pallet 4. 1 .3 
disposable pallet 9.1 
double-deck pallet 3.2 
double-thickness tab A.2.3.1 
drive screw 8.1.2.1 
drop-bottom box pallet 4.2.4 



entry 6.6 

exchange pallet 9.4 
expendable pallet 9.1 
expendable slip sheet A.3.1 



fixed box pallet 4.2.1 
fixed cage pallet 4.3.1 
fixed post pallet 4.1.1 
folding B.I 2 
foot 6.13 

four-tab slip sheet A.I .6 
four-v\/ay pallet 3.4 
free entry 6.6.1 
free-entry pallet 3.6 



gate 7.1 
gate bolt 7.6.2 
gate bracket 7.6.1 
gate hook 7.6 

H 

height 10.1.3, 10.2.3 
helical nail 8.1.2.1 

I 

intermediate bulk 

container 4.2.6, 4.2.7 
interrupted thread nail 8.1 .2.3 



laminated tab A.2.3.2 
layer pad B.8 
lead board 6.7.1 
length 10.1.1,10.2.1 
lid 7.2 
lip 6.4 

load surface A. 2.1 
load-retention cage 5.3 

N 

nail 8.1 

nesting B.I 3 

nesting foot 6.13.2 

non-reversible pallet 3.2.2 

notch 6.9.1 

notched stringer pallet 3.5.1 



one-tab slip sheet A. 1.2 
one-trip pallet 9.1 
opening 6.5 
overlap pallet 3.5.2 



pallet 2.1 

pallet converter 5.2 

pallet rivet 8.6 

pallet skid 6.12 

partial four-way pallet 3.5 



payload B.3 
perimeter-base pallet 3.7 
pool pallet 9.4.1 
post 7.3 
post pallet 4.1 
pour box pallet 4.2.5 
push pull B,14 



rail 7.4 

rating 2.2 

recyclable slip sheet A.3.3 

reusable pallet 9.2 

reusable slip sheet A.3.2 

reversible pallet 3.2.1 

ring nail 8.1.2.2 



score line A.2.2 

screw 8.3 

screw nail 8.1.2.1 

shrink wrap B.9 

silo pallet 4.2.6 

single-deck pallet 3.1 

slip sheet A. 1.1 

stack height 8.5 

stacking B.4 

staple 8.2 

stillage B.2 

stitch 8.2.1 

stop chamfer 6.8.2 

stretch wrap B.10 

stringer 6.9 

stringer chord depth 6,9.2 

stringer foot 6.9.3 

stringerboard 6.11 



tab A.2.3 
tank pallet 4.2.7 
threaded nail 8.1.2 
three-tab slip sheet A.1 .5 
top deck 6.1 
top deck mat 6.1.1 
top deck sub-assembly 6. 1 . 1 
tw^ted nail 8.1.4 
two-tab slip sheet — adjacent A. 1 .4 
two-tab slip sheet — 
opposite A. 1.3 
two-way pallet 3.3 



unit load B.1 



U 



W 



width 10.1.2,10.2.2 
window 6.5 
window pallet 3.7 
wing 6.3 
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agrafe ondul6e 
aile 6.3 



A 
8.7 

B 



boucle 8.2.1 

boulon 8.4 

boulon d t§te bomb6e, h collet 

carr6 8.5 
boulon h t§te ronde, d collet 

carr6 8.5 
boulon de s6curit6 7.6.2 



cage 4.3 

cage de nnalntien de charge 5.3 
cage d6montable 4.3.3 
cage fixe 4.3.1 
cage rabattable 4.3.2 
caisse-palette 4,2 
calsse-palette k fond ouvrant 4.2.4 
caisse-palette d glissifere 

de c6t6 4.2.5 
caisse-palette 

de d6versement 4.2.5 
caisse-palette d6montable 4.2.3 
caisse-palette fixe 4.2.1 
caisse-palette rabattable 4.2.2 
capacity 2.2 
chandelle 7.3 
chanfrein 6.8 
chanfrein arr§t6 6.8.2 
chanfrein continu 6.8.1 
charge utile B.3 
chevron 6.9 
clou 8.1 

clou & filetage interrompu 8.1 .2.3 
clou annel6 8.1.2.2 
clou driver 8.1.1 
clou cavalier 8.2. 
clou crant6 8.1.3 
cloufilet6 8.1.2 
clou h6licoTdal 8.1.2.1 
clou torsade 8.1.4 
clou-vis 8.1.2.1 
coin coup6 6.8.3 

conteneur de senni-vrac 4.2.6, 4.2.7 
convertisseur de palette 5.2 
couvercle 7.2 
crochet de fermeture 7.6 



d6 6.10 

dispositif de pose/d6pose 



6l6ment d'entr^e 6.7.1 
6l6nrient d'entr6e «bord 

d bord» 6.7.2 
6l6ment de plancher 6.7 
emboTtement B.I 3 
entaille 6.9.1 



B.14 



entaille de coin A.2.4 
entr6e 6.6 
entr6e libre 6.6.1 
entretolse de montants 7.4 
6paisseur utile du chevron 

entaill6 6.9.2 
6videment de coin A.2.4 



faisceau central 6.9.4 

faussevis 8.1.2.1 

fenfetre 6.5 

feuille intercataire A.1.1 

feuille intercataire ci deux pattes 

adjacentes A. 1.4 
feuille intercalaire h deux pattes 

oppos6es A. 1.3 
feuille intercalaire h quatre 

pattes A. 1.6 
feuille intercalaire ^ trois 

pattes A. 1.5 
feuille intercalaire d une patte A.1 .2 
feuille intercalaire non 

r6utilisable A3.1 
feuille intercataire recyclable A.3.3 
feuille intercataire r6utilisable A.3.2 
film 6tirable B.10 
film thermor6tractable B.9 



gerbage B.4 



H 



hauteur 10.1.3,10.2.3 
hauteur de gerbage 8.5 



intercalaire B.8 



largeur 10.1.2,10.2.2 
I6vre 6.4 

ligne de repfere A.2.2 
longueur 10.1.1,10.2.1 
lumifere 6.5 



M 



montant 7.3 



palette 2.1 

palette b chevrons entaill^s 
palette & deux entries 3.3 
palette k double plancher 3.2 
palette h entr6es tibres 3.6 
palette ci montants 4.1 
palette k montants 

d6montables 4.1.3 
palette h montants fixes 4.1 .1 
palette i montants 

rabattables 4.1.2 



3.5.1 



palette k plancher inf6rieur 

ceintur6 3.7 
palette S plancher inf6rieur ceintur6 

renforc6 3.7.1 
palette d plancher inf6rieur 

p6rim6trique 3.7 
palette S plancher inf6rieur 

p6rim6trique cruciforme 3.7.1 
palette d quatre entries 3.4 
palette el un seul plancher 3.1 
palette captive 9.3 
palette commune 9.4.1 
palette 6changeable 9.4 
palette haute B.2 
palette multirotation 9.2 
palette non r6utilisable 9.1 
palette non reversible 3.2.2 
palette partiellement d quatre 

entries 3.5 
palette partiellement 

recouverte 3.5.2 
palette perdue 9.1 
palette r^utilisable 9.2 
palette reversible 3.2.1 
palette unirotation 9.1 
palette-reservoir 4.2.7 
palette-silo 4.2.6 
patin de palette 6.12 
patte A.2.3 
patte de fixation 7.6.1 
patte double 6paisseur A.2.3.1 
patte laminae A.2.3.2 
pied 6.13 

pied d emboTtement 6. 1 3.2 
pied conique 6.13.2.1 
pied de chevron 6.9.3 
plancher inferieur 6.2 
plancher superieur 6.1 
plateau sup6rieur 6.1.1 
phage B.I 2 
porte 7.1 



rabattement B.11 
rehausse 5.1 
riyet de palette 8.6 



sabot de gerbage 6.13.1 
stockage de masse B.6 
stockage de masse serr6 B.7 
surface de charge A.2. 1 



tirant 7.5 
traverse 6.11 

U 
unite de charge- 8.1 

V 
vis 8.3 
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